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N° Feritoie
 DL 55
(€/m)

PL
(€/m)

PLI
(€/m)

1 86 57 86

2 139 59 88

3 177 61 90

4 227 64 92

Dimensioni DL 55

Tabella di selezione per L = 1000 - Vt 0,2 m/s

Listino prezzi DL 55

Descrizione
DL55: diffusore lineare a feritoia in alluminio anodizzato naturale
•	 flusso aria orientabile di 180° in settori da 100 mm
•	 deflettori in materiale plastico antistatico (nero, bianco, grigio)
•	 fornibili da 1 a 4 feritoie
•	 lunghezza max per elemento L=2000
•	 ∆T= +/- 10°C
•	 altezza di installazione compresa tra 2,7 / 4,5 mt

DL55B: come DL55, senza deflettori (listino -10%)

Accessori
PL: plenum in acciaio zincato con ingresso laterale
S: serranda ingresso plenum (listino 20 €/cad.) 
AF: isolamento acustico
I: isolamento anticondensa esterno classe di resistenza al fuoco B-s2-dO
•	 fissaggio di serie, diffusore/plenum con staffa e viti

Esecuzioni speciali
•	 plenum in altri dimensioni ed ingressi
W: verniciatura RAL 9010 (listino +20%)
VR:	verniciatura secondo tabella RAL 9005 / 9006
	 supplemento fisso 30 € + 20% al pezzo

Altri RAL a richiesta

DL 55

N° Feritoie Lunghezza
Ø e n° 

attacchi
A B S

1

1000 100-1

51 73 561500 100-2

2000 100-3

2

1000 160-2

102 124 1071500 160-3

2000 160-4

3

1000 200-2

153 175 1581500 200-3

2000 200-4

4

1000 200-2

204 226 2091500 200-3

2000 200-4

N° Feritoie AK m2
Portata (m3/h)

80 100 150 200 250 300 400 500 600

1 0,013
12 18 30 38 44

1,7 10 2,1 15 3,2 30 4,2 49 5,3 70

2 0,026
5 16 24 30 35 43 49

1 5 1,3 6 2,1 11 2,7 16 3,2 23 4,2 40 5,3 60

3 0,039
14 20 25 33 39 44

1,4 6 1,8 9 2,1 12 2,8 24 3,5 35 3,6 50

4 0,052
LwA LT 8 14 20 28 34 40

Vk ∆p Pa 1 4 1,4 5 1,6 6 2,1 12 2,7 18 3,2 28

LwA = livello di potenza sonora in dB(A)
LT = 0,2 m/s, Vt, unidirezionale
Fattore correttivo per lancio bidirezionale = L x 0,64

Vk = velocità in m/s
∆p Pa = perdita di carico in Pascal
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Diffusori lineari ad alta induzione regolabili


