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Condotti flessibili

DN 80 102 127 152 160 180 203 225 254 315 355 406 457 508

 Portata m3/h
min 55 85 125 180 210 260 320 400 500 800 1000 1350 1750 2200

max 130 200 300 430 490 630 770 950 1250 1900 2400 3200 4200 5500

 Perdita di carico 
(Pa/m)

min 3,0 2,5 1,8 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

max 17,0 13,0 9,0 7,5 7,0 6,0 5,5 5,0 4,0 3,2 2,8 2,4 2,0 1,8

 Velocità m/s
min 3

max 7

R/DN 1,0 1,2 1,5 1,7 2,0 2,5 3,0 4,0

coeff 21 18 16 15 14 13 12 11

Scelta rapida

Listino prezzi

Perdite di carico riferite a tubazione estesa.
Perdite di carico con curva a 90° pari alla perdita di carico della “lunghezza lineare equivalente”.
La “lunghezza lineare equivalente” dipende dal rapporto tra il raggio di curvatura R ed il DN del flessibile.

F203/315/508: fascette strigitubo con vite senza fine in acciaio Inox (confezione da 10 pz)
FRF: confezione, rotolo fascetta da 30 m + 2 confezioni di fermagli (25 +25 pezzi)
Consegna:	prezzi in neretto a stock s.v.

DN x coeff = lunghezza equivalente

TIPO/DN 80 102 127 152 160 180 203 228 254 305 315 356 406 457 508 610

P 1,8 2,0 2,5 2,8 2,9 3,3 4,1 - 4,8 5,8 6,3 6,6 7,6 9,0 9,9 16,8

PIS 5,9 6,3 7,3 8,4 8,6 10,0 10,9 - 13,0 15,4 15,7 17,4 19,8 22,2 25,8 36,7

A 1,8 2,0 2,6 3,1 3,2 3,8 4,0 - 4,8 6,0 6,1 8,2 10,0 11,2 13,5 17,8

AF 6,1 6,5 7,2 8,3 8,6 10,1 10,2 11,2 12,6 14,4 15,0 18,6 23,6 26,5 29,1 34,8

AIS 6,1 6,5 7,2 8,3 8,6 10,1 10,2 11,2 12,6 14,4 15,0 18,6 23,6 26,5 29,1 34,8

BF 2,8 3,2 3,4 4,1 4,8 5,2 6,0 - 7,4 9,4 10,5 11,9 13,8 16,6 19,1 25,0

F203 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 - - - - - - - - -

F315 - - - - - - - 1,8 1,8 1,8 1,8 - - - - -

F406 - - - - - - - - - - - 2,2 2,2 - - -

FRF - - - - - - - 87,7 - - - - - - - -

COD. P PIS A AIS AF BF

DESCRIZIONE PVC PVC isolato Alluminio Alluminio isolato All. isolato afonico Combinato

Composizione 
materiale

•	Parete in tessuto 
reticolare di 
Poliestere spalmato 
con PCV su entrambi 
i lati.

•	Armatura interna 
costituita da spirale 
in filo armonico 
ricoperto con PVC.

•	Condotto interno tubo 
tipo P.

•	Materassino isolante 
in fibre di Poliestere 
sp. 30 mm e densità 
17 Kg/m3.

•	Rivestimento esterno 
“vapor barrier“ 
in foglia di resina 
Poliolefinica.

•	Pareti in laminato 
d’alluminio.

•	Armatura costituita 
da spirale in filo 
d’acciaio armonico 
incorporata tra due 
strati.

•	Condotto interno tubo 
tipo A.

•	Materassino isolante 
in fibre di Poliestere 
sp. 30 mm e densità 
17 Kg/m3.

•	Rivestimento esterno 
“vapor barrier“ in 
laminato d’alluminio 
rinforzato.

•	Identico a AIS ma 
con condotto interno 
micro-forato per 
l’attenuazione del 
livello sonoro.

•	Versioni esenti da 
lana di vetro con 
isolamento in fibre di 
Poliestere sp. 30 mm, 
densità 17 Kg/m3.

•	Parete in tessuto 
reticolare di 
Poliestere spalmato 
con Pvc su entrambi 
i lati.

•	Armatura interna 
costituita da spirale 
in filo d’acciaio 
armonico ricoperto in 
PVC.

Lunghezza standard 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Temperatura 
d'esercizio

Da -10°C a +80°C Da -10°C a +80°C Da -30°C a +130°C Da -30°C a +130°C Da -30°C a +130°C Da -30°C a +130°C

Pressione d'esercizio Max 1500 Pa Max 1500 Pa Max 2500 Pa Max 2500 Pa Max 2500 Pa Max 2500 Pa

Velocità dell'aria Max 20 m/sec Max 20 m/sec Max 30 m/sec Max 30 m/sec Max 30 m/sec Max 30 m/sec

Resistenza al fuoco B-s1 d0 B-s2 d0 B-s1 d0 C-s1 d0 B-s1 d0
Classe M0/M1 

(Francese) e Navale 
(Msc) Lloyd Registers

Raggio di curvatura 0,6 volte il diametro 0,6 volte il diametro 0,6 volte il diametro 0,6 volte il diametro 0,6 volte il diametro 0,6 volte il diametro

Colore Nero Nero Grigio-alluminio Grigio-alluminio Grigio-alluminio
Interno alluminio 
esterno antracite
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Diagramma di selezione

Condotti flessibili

I dati di perdita di carico riportati nel diagramma soprastante sono validi per aria alla temperatura di 20°C.
Per temperature diverse utilizzare i seguenti coefficienti correttivi:

Temperatura (°C) -20 0 20 40 60 80 100

Coefficiente correttivo 1,158 1,073 1,000 0,936 0,880 0,830 0,785


