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Barriere a incasso
ECON-C II

Descrizione
ECON-C II: barriera a lama d’aria ad incasso che permette l’inserimento 
in controsoffitti, design semplice ma con estetica curata che permette 
l’inserimento in qualsiasi ambiente sia commerciale che privato.
•	batterie ad acqua ed elettriche o versione neutra senza batteria 
•	costruzione in acciaio zincato verniciato a polvere, frontale verniciato 

RAL 9010
•	installazione orizzontale
•	altezza di montaggio 3 e 4 mt

Pannello di controllo e comando compreso, due versioni:
•	Econ: gestione 3 velocità ventilatori, controllo batteria di riscaldamento, 

contatti esterni (contatto porta, termostato ambiente o termostato 
esterno)

•	Ditronic Touch: controllo con processore intelligente, permette il 
controllo della lama d’aria in funzione della temperatura ambiente o 
alla temperatura esterna

	 • controllo della valvola acqua in funzione del contatto porta
	 • sistema automatico
	 • protezione antigelo e programmazione settimanale
	 • connesione con cavo RJ45

A richiesta:
•	colorazioni RAL

Dimensioni

Dimensionale Prestazioni

ECON DITRONIC TOUCH

Tabella di selezione e prezzi

Listino prezzi Accessori

Tipo Modello
Portata 
(m3/h)

Volt
Potenza 
batteria 

(kW)

Altezza 
Installaz.

max
(m)

Potenza 
motore

(W)

Assorb. 
(A)

Lp(A) 
Peso
(Kg)

€ €

Con 
comando 

ECON

Con 
comando 
Ditronic 
Touch

Barriere neutre ad incasso
ECON C II 1000 S 2150 230/1/50 Hz - 4 540 2,4 56 29 1577 2504
ECON C II 1500 S 3100 230/1/50 Hz - 4 810 3,6 58 43 2345 3272
ECON C II 2000 S 4400 230/1/50 Hz - 4 1080 4,8 59 52 2691 3618

Barriere batteria acqua calda 
ad incasso

ECON C II 1000 W 2000 230/1/50 Hz 11,5 4 540 2,4 56 41 2007 2903
ECON C II 1500 W 3000 230/1/50 Hz 20 4 810 3,6 58 62 2859 3751
ECON C II 2000 W 4300 230/1/50 Hz 28,7 4 1080 4,8 59 79 3291 4186

Barriere elettriche trifase ad 
incasso

ECON C II 1000 E 10 2100 415/3/50 HZ 101 4 540 2,4 56 36 2114 3182
ECON C II 1500 E 15 3050 415/3/50 HZ 152 4 810 3,6 58 62 3065 4133
ECON C II 2000 E 20 4300 415/3/50 HZ 203 4 1080 4,8 59 79 3407 4544

Accessori Listino €
DKM = Contatto porta meccanico 66
DKMG = Contatto porta magnetico 91
Econ Dual= Per collegamento  (master -slave) 167
BMS imput 110
Zs- ECON C =  Staffe di montaggio 16
TP1 = Basic Termostato ambiente 64
TP2 = Termostato ambiente con Switch 75
TP3 = Termostato ambiente digitale 152
PPH 3/4 = coppia di fessibili per acqua 80
ETVQ 1 = Valvola 2 vie, 230 Volt, elettrotermica indipendente dalla pressione 434
ETVQ 5/4 = Valvola 2 vie, 230 Volt, elettrotermica indipendente dalla pressione 578
TV XXL = Valvola 2 vie termostatica ad alta portata 421

KW con portata massima dell’aria, temperatura acqua 80°C / 60°C, temperatura aria ambiente 18°
Fornibili anche con potenza in kW: 1) 5 / 7,5 / 10   2) 10 / 12,5 / 15   3) 10 / 12,5 / 15 

Materiale con prezzi in neretto a stock s.v.


