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Regolatori di portata autoregolabili

Valvole di estrazione autoregolabili

DN 80 100 125 160 200 250

D1 (mm) 76 95 120 146 196 544

L1 (mm) 55 60 60 120 120 120

D2 (mm) 73 93 117 146 192 242

L2 (mm) 50 55 56 82 82 82

Dimensioni

Sono evidenziati i campi di portata. In verde la portata di taratura standard.
Materiale con prezzi in neretto a stock s.v.

RED
Listino prezzi

Dati tecnici
Portata
(m3/h)

Lw [dB(A)]
50 Pa 100 Pa 150 Pa 200 Pa

15 25 29 32 35
30 26 31 35 38
45 27 33 36 39
60 32 37 39 42
75 32 37 40 42
90 32 38 41 44
120 30 34 39 42
150 33 37 41 45
180 34 40 44 47
210 34 40 42 44
240 35 41 44 47
270 37 43 45 49
300 33 37 42 45
350 35 40 44 47
400 37 42 45 50
450 38 44 46 51
500 39 46 48 53

Descrizione
RED: regolatore circolare a portata costante
•	costruzione in materiale plastico classe M1
•	gruppo di regolazione con molla e pistoncino ammortizzatore
•	temperatura massima fino a 60°C
•	campo di funzionamento da 50 a 200 Pa
•	tolleranza ÷10% 
•	montaggio orizzontale o verticale
•	grandezze da 80 a 250 mm
•	portate da 15 a 700 m3/h pretarata in fabbrica

Esecuzioni speciali
RED-AP: come RED ma con campo di funzionamento a 150 a 600 Pa 
•	portate da 50 a 1200 m3/h tarate in fabbrica

D1

D2

L1

L2

Dimensione esterna valvola: 180 mm
Consegna: 2 settimane

ELIZE ELIZE Listino prezzi
DN Portata (m3/h) ELIZE CM CP

125 15 22 4 6

125 30 22 4 6

125 45 22 4 6

125 60 22 4 6

125 75 22 4 6

125 90 22 4 6

125 120 45 4 6

125 150 45 4 6

Descrizione
ELIZE: valvola di estrazione autoregolabile con larga gamma di 
portate per utilizzo in abitazioni, strutture collettive, terziario (VMC)
•	costruzione in materiale plastico bianco
•	gruppo di regolazione della portata incorporato
•	campo di funzionamento da 50 a 160 Pa
•	grandezze DN 125 mm
•	portate da 15 a 150 m3/h pretarata in fabbrica

Accessori
CM: controtelaio in plastica per fissaggio a muro
CP: controtelaio di fissaggio in plastica per applicazione a soffitto

Esecuzioni speciali
ELIZE-IGRO: come ELIZE ma con variazione della portata in funzione 
dell’umidità del locale (a richiesta)

DN Portate (m3/h) € RED € RED AP
80 15,25,30,45,50 22
80 25,50,75 24
100 15,25,30,45,50.   50,60,75,90,100 26
100 25,50,75,100.   100,125,150 30
125 15,25,30,45,50.   50,60,75,90,100.   100,120,150,180 30
125 25,50,75,100.   100,125,150,200.   200,250,300 33

160
15,25,30,45,50.   50,60,75,90,100.   100,120,150,180.   
180,210,240,250,270,300

44

160
25,50,75,100,125,150.   150,200,250.   250,300,350,400.   
300,350,400,450,500.

49

200 210,240,250,270,300.   300,350,400,450,500 66
200 100,125,150. 200,250,300,350,400,450,500. 500,600,700,800 74

250
180,210,240,250,270,300. 300,350,400,450,500. 
500,550,600,650,700.

85

250 150,200,250,300.   300,350,400,450,500.   500,600,700,800. 95
250 800,900,1000,1100,1200 95


